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INTRODUCTION

MATÉRIAUX ET FABRICATION

Le Domi et le Domus sont des dômes géodésiques innovants, conçus à partir
d’un rhombicuboctaèdre (solide d’Archimède) et fabriqués en panneaux de bois
d’épicéa, découpés par une fraiseuse numérique 5 axes (aujourd’hui près de
Valence et à terme à Chastel ou alentours). 

Avec une surface de 30 ou 50 m²et une belle hauteur sous plafond, ils offrent un
espace fonctionnel et esthétique pour de multiples usages : habitat principal,
espace de travail, atelier artistique ou lieu de ressourcement. 

Leur design né du biomimétisme allie élégance, robustesse et durabilité, tout en
mettant l’accent sur une fabrication écoresponsable.
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Ossature en bois :
Panneau 3 PLIS ÉPICÉA B/C+ SWP3 19mm
Bois sélectionné pour sa résistance et sa durabilité.
Technique de précision de découpe grâce à une fraiseuse numérique 5
axes pour garantir des assemblages parfaits.

Menuiseries en bois :
Fabriquées en France, en pin local, ces menuiseries associent savoir-
faire artisanal et performance thermique. 
Uw<=1,5 / Sw>=0,36 / TLw=0,54
double vitrage, 4/20/4 FE Argon (Coef. Ug = 1.1)
Fenêtre de toit d’une marque reconnue, fabrication française, pièces
détachées disponibles facilement.

Isolation en laine Métisse® (20 cm) :
Matériau issu du recyclage textile, offrant une excellente isolation
thermique et acoustique tout en respectant l’environnement.
Isolant écologique issu de la valorisation des vêtements collectés par
l’association Le Relais, réseau Emmaüs.



INSTALLATION ET MONTAGE
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Nos dômes sont conçus pour une installation rapide et efficace. Suivant le
besoin, nous pouvons aller du hors d’eau hors d’air (étanche à l’air et à l’eau de
pluie) jusqu’à la finition complète de l’habitat. 

DURÉE ESTIMÉE

Puis 10 à 15 jours de montage suffisent
selon les conditions météorologiques
pour le hors d’eau - hors d’air.
(partie en gras ci dessous)

COMPÉTENCES REQUISES

Pour le moment, l’installation est
totalement réalisée par nos équipes
qualifiées.

Elle sera certainement bientôt en partie
accessible aux auto-constructeurs.

PROCESSUS D’ASSEMBLAGE

1.Pose des plots de soutènements.
2.Livraison des éléments. 
3.Montage et isolation du plancher. 
4.Assemblage de l’ossature. 
5.Pose des menuiseries et éléments

de finition. 
6. Imperméabilisation de la structure 
7. Isolation, pose des réseaux.
8.Pose de la finition intérieure.
9.Plancher et aménagement intérieur

Le temps de travail en atelier est
estimé à 2 mois après signature du
devis et paiement de l’acompte.



PERFORMANCES ET AVANTAGES
TECHNIQUES

ENTRETIEN ET GARANTIES
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La forme du rhombicuboctaèdre offre une géométrie particulièrement adaptée
à un habitat performant : elle répartit naturellement les apports biothermiques,
favorise une circulation homogène de la chaleur et limite les déperditions. Ses
facettes multiples améliorent également le confort acoustique en réduisant les
résonances internes. Enfin, cette structure géométrique robuste assure une
excellente durabilité dans le temps, en répartissant les charges et en offrant une
stabilité remarquable.

RÉSISTANCE
THERMIQUE

ÉQUIVALENTE À 5,194.
DÉPHASAGE : 7,2H

LIMITATION DES
DÉPERDITIONS GRÂCE

À LA STRUCTURE
GÉODÉSIQUE.

ADAPTÉ À TOUTES LES
CONDITIONS

CLIMATIQUES (NEIGE,
VENT FORT, PLUIE).

Entretien :
Une couche d’étanchéité à refaire tous les 10 ans. (coût approximatif de
1500 à 2000 euros)

Garantie :
Structure bois : 5 ans.
Menuiseries : 3 ans.
Revêtement extérieur : 3 ans.



IMPACT ENVIRONNEMENTAL
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Matériaux écologiques et locaux. 
Minimisation d'utilisation de l’acier par des assemblages bois, absence de
ciment.
Faible empreinte carbone et gaspillage des ressources grâce à la
préfabrication.
Isolation recyclée avec nos anciens vêtements.

CONDITIONS GÉNÉRALES

Une demande préalable de travaux ou un permis d’aménager pour
“aménagement d’un terrain en vue de l’installation de résidences démontables”
est requise. Vous souhaitez que l’on vous aide dans cette démarche
administrative, contactez nous. Une assurance habitation pour résidence
démontable est possible.

QUESTIONS FRÉQUENTES

1.Peut-on personnaliser son dôme ?

Oui, un choix dans la couleur extérieure peut être fait, notamment pour
convenir à un urbanisme local ou à des choix de Plans Locaux
d’Urbanisme. Une finition en liège projeté peut être envisagée.
La position des fenêtres fixes et ouvrantes s’adapte en fonction du
terrain et de vos besoins, afin de rendre l’habitat bioclimatique au
maximum.
Le nombre de menuiseries a été calculé afin de garder un habitat bien
isolé, avec une belle luminosité.



2.Quelles sont les contraintes pour l’installer ?

Une fondation stable et parfaitement de niveau est indispensable. Elle
se compose ici de plots réalisés à partir de pneus remplis de graviers,
une solution fiable et durable. Nous mettons à votre disposition un
guide en ligne ainsi qu’une vidéo détaillée pour vous accompagner dans
l’aménagement préalable du site, si vous souhaitez le réaliser vous-
même.
L’accès au site par un camion est nécessaire, nous contacter si tel
n’était pas le cas.

3.Est-il possible d’agrandir la structure ?

L’Atelier du Dôme propose un dôme de 30 m² : le Domi et un dôme de
50 m² : le Domus.
Ceux-ci peuvent être connectés entre eux.

4.Est-il éligible aux aides écologiques ?

Une résidence démontable à usage d’habitation permanente peut être
éligible aux mêmes aides qu’une construction classique. 
Une aide au financement de résidence démontable est disponible dans
le Puy de Dôme : Aide Habile
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https://www.puy-de-dome.fr/subventions/guide-des-aides-departementales/aide-a-la-production-dhabitat-alternatif-dans-le-cadre-du-fonds-pour-lhabitat-innovant-leger-et-ephemere-habile.html


5.Y a-t-il une lame d'air ? Où faudra-t-il faire passer les réseaux ?

 Il y a une lame d'air qui se trouve à l’arrière de l’isolant, mais les réseaux
sont à passer en priorité devant l'isolant et non derrière. En effet, nous
voulons éviter la condensation qui se crée dans les gaines, et une gaine
qui passe de l'avant à l'arrière de l'isolant en changeant de température
va faciliter la condensation de l’humidité présente dans l’air. 
Il y aura donc comme étape : pose de l’isolant, puis pose des réseaux et
enfin pose de la finition intérieure.

6.La structure est-elle protégée des rongeurs ?

Toutes les entrées d'air sont protégées par des grilles anti-rongeurs.
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DOMUS DOMI

Superficie Loi Carrez de 43 à 65 m² 28 m² au rdc (mezzanine
possible)

Hauteur Maximale sous clé
de Voûte

5.34 mètres 4.62 mètres

€ Hors d’eau

€ Isolé + finition intérieure

€ Mezza + Elec + Parquet

75 000 

80 000

85 000

45 000

50 000

55 000

Temps de chantier
(jours ouvrés) 

15 jours 

20 jours

22 jours

10 jours

15 jours

17 jours

x 4 x 3
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DETAILS ET TARIFS TTC



EN IMAGES 
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CONTACT ET SERVICES

Pour toute question ou assistance, vous pouvez nous contacter :

SCOP Atelier du Dôme
Le Bourg, 43300 Chastel

www.atelierdome.fr

contact@atelierdome.fr
06 99 57 02 89 - 06 77 15 79 38
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